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 AMANDUS KAHL 
BEGLEITET SIE
Auf Ihrem Weg zur richtigen Entscheidung

AMANDUS 
KAHL 

Eine der größten Herausforderungen beim Mischprozess ist 
es, mehlige, körnige, faserige oder flockige Produkte zu einer 
homogenen Masse zu vermischen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn Flüssigkeiten oder Dampf zugegeben werden. Für 
all diese Anwendungsgebiete eignen sich die verschiedenen 
Mischer von AMANDUS KAHL.

Ob Biomasse wie Holz oder Stroh, Futtermittelmischungen und 
Einzelkomponenten, Nebenprodukte oder Abfälle: AMANDUS 
KAHL bietet seinen Kunden eine breite Palette an unterschied-
lichen Mischern für die jeweilige Aufgabenstellung.

AMANDUS KAHL blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsge-
schichte im Maschinen- und Anlagenbau zurück. Herzstück 
der Produktion ist die Flachmatrizenpresse, mit der das Unter-
nehmen international erfolgreich ist. Im Laufe der Jahrzehnte 
hat sich KAHL in der Fertigung auch auf vor- und nachberei-
tende Maschinen konzentriert, so dass Kunden heute alles 
aus einer Hand erhalten. Ob Futtermittel-, Holzpelletier- oder 
Recyclinganlagen sowie Anlagen zur Aufbereitung von Einzel-
komponenten: Für AMANDUS KAHL kein Problem.

Im Laufe der Jahrzehnte hat 
sich KAHL in der Fertigung 

auch auf vor- und nachberei-
tende Maschinen konzentriert.
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DURCHLAUF- 
MISCHER
Zum kontinuierlichen Einmischen von Flüssigkeiten
und / oder Dampf in Feststoffe.

Durchlaufmischer kommen meist dann zum Einsatz, wenn Futtermittel mit Flüssigkeiten 
und / oder Dampf vermischt werden sollen. Aber auch für die Zugabe von Melasse oder 
Vinasse sowie zur Befeuchtung von pulverförmigen Stoffen ist der Durchlaufmischer die 
ideale Maschine.

Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge (Froude-Zahl > 100)
können mehrere Flüssigkeiten gleichzeitig sowie Dampf nach dem Wirbelprinzip klum-
penfrei vermischt werden. Indem Anwender die Mischwerkzeuge verstellen, können sie 
die Durchlaufzeit in weiten Grenzen an das Produkt anpassen. Generell eignen sich 
Durchlaufmischer gut zum Mischen größerer Flüssigkeitsmengen.
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Typenreihe mit Grobdimensionierung

L

H2

H1

EA

Einlauf

Auslauf

Technische Daten

Größe EA L H 1 H 2 Einlauf LW Auslauf LW Antrieb*

mm mm mm mm mm mm kW

DLM Gr. 1 1250 1500 250 250 250 × 250 250 × 250 9,2 – 15

DLM Gr. 2 1600 1850 290 290 250 × 250 250 × 250 15 – 30

DLM Gr. 3 1950 2250 340 340 300 × 300 300 × 300 30 – 55

DLM Gr. 5 2400 2750 450 450 350 × 350** 350 × 350** 55 – 110

* �Antriebsleistung bezieht sich auf Mischfutter, Melassezugabe oder ähnliche viskose Flüssigkeiten  
sowie eine Umfangsgeschwindigkeit der Paddel V = 20 m / s.

** Sonderausführung für Strohanwendungen optional

   Geflügelmastfutter    Kükenfutter    Weizen gemahlen

Haben Sie Fragen zur
KAHL Technologie?

Wir beantworten gerne 
Ihre Fragen und sind hier
erreichbar:

info@akahl.de 
+49 (0)40 727 71-0
akahl.com
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DOPPELWELLEN-
MISCHER
Paddel-Mischer in Doppelausführung

Der Doppelwellenmischer verfügt – wie der Name schon  
verrät – über zwei parallel laufende Mischwellen, die verschie-
denste Produkte miteinander vermengen. Je nach Produkt 
werden die Wellen mit gewendeltem Band und / oder Paddeln 
oder auch einer Kombination aus beidem bestückt.

	� Holz- und Strohschrote
	� Mist
	� Tabak
	� Getreideschalen
	� Pülpe
	� Kunststoffspäne
	� Futterschrote
	� Futtermehle
	� Holz- und Strohmehle

Anwendungsbereiche

Kontakt
info@akahl.de 

	� MAH 1000 = 1 000 L Volumen
	� MAH 2000 = 2000 L Volumen
	� MAH 4000 = 4000 L Volumen
	� MAH 5000 = 5000 L Volumen
	� MAH 8000 = 8000 L Volumen

Ausführungen des Doppelwellenmischers

   Plastikspäne    Pellets Maistreber
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MISCH- 
SCHNECKE

Die Mischschnecke ist keine einzelne Maschine, sondern eine Art maschinelles Add-on. 
Sie besitzt einen Drehkranz und wird – beispielsweise in einer Presse – oberhalb der 
Maschine eingesetzt. Anwender haben die Möglichkeit, die Mischschnecke vor der Presse 
zu feintunen. Vor allem diese Möglichkeiten zur Feinjustierung sind der große Vorteil von 
AMANDUS KAHL Mischschnecken. Kunden können sehr gezielt eine optimale und effek-
tive Mischung herstellen. Der Mischprozess läuft entsprechend effizient ab, sodass die 
Mischzeiten recht kurz gehalten werden können, was wiederum Kraftstoff einspart und 
den Verschleiß verringert.

L

EA

H2

H1

Einlauf

Auslauf

Technische Daten

Größe EA L H 1 H 2 Einlauf LW Auslauf LW Antrieb

mm mm mm mm mm mm kW

M 160 1295 1580 262 262 344 × 204 Ø 171 1,1 – 2,2

M 200 1800 2230 180 273 592 × 172 Ø 228 2,2 – 4,0

M 315 1800 2300 355 225 592 × 327 Ø 345 5,5 – 7,5

M 400 1800 2348 460 382 592 × 327 Ø 419 5,5 – 11

M 500 1800 2490 550 422 791 × 391 Ø 480 7,5 – 11

* �Die Antriebsleistung ist ein Richtwert für Futtermittel (SG 500 kg / m3)

Kontakt
info@akahl.de 

   Fichtenspäne    Kieferspäne
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RÜHRWERKS- 
BEHÄLTER
Flexible Durchsatzleistung und individuelle
Konfiguration

Haben Sie Fragen zur
KAHL Technologie?

Wir beantworten gerne 
Ihre Fragen und sind hier
erreichbar:

info@akahl.de 
+49 (0)40 727 71-0
akahl.com

Technische Daten

Typ Rühren H1 H2 Durchmesser Anzahl Ausläufe

mm mm mm

RWB 16-1 1-stöckig 2804 1510 1600 nach technischer 
Klärung und  
EinsatzfallRWB 16-2 2-stöckig 3599 2510 1600

RWB 22-1 1-stöckig 2867 1510 2210

RWB 27-2 2-stöckig 4003 2770 2700

RWB 27-3 3-stöckig 5458,5 4020 2700

Kontakt
info@akahl.de 

   Soja    Kichererbsen    Mais

Produktbeispiele

RWB

	� gleichmäßiges Verteilen des Produktes
	� Produkt wird fließfähig gehalten
	� Produkt wird gleichmäßig auf die Ausläufe verteilt
	� Brückenbildungen werden vermieden
	� begehbar / leicht zu reinigen 
	� Ausläufe können kundenspezifisch je nach Wunsch  

	 gestaltet werden (27-3) bis zu 5 Ausläufe

Anwendungsbereiche
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Durchlaufmischer, Doppelwellenmischer, Mischschnecke

	� Hohe Robustheit
	� Lange Standzeiten und niedriger Verschleiß
	� Geringer Verbrauch von Betriebsstoffen
	� Niedrige Betriebskosten
	� Geräuscharm
	� Wartungsarm
	� Einzel- oder Doppelausführung
	� �Je nach Anwendungsgebiet ausgestattet mit Paddeln oder  

einer Kombination aus Paddeln und gewendelten Bändern
	� Leiser Lauf
	� Vibrationsarmer Lauf
	� Einfache Handhabung und Einstellung
	� Geeignet für Einzelkomponenten und gemischte Produkte
	� Fernwartung möglich 
	� Verwendbarkeit für verschiedene Produkte
	� Einfache Fahrweise
	� Einfache Bedienung
	� Für behandlungsintensive Produkte wie Monokomponenten

Maschinenvorteile

	� Klumpenfreies Mischen
	� Höchste Flexibilität beim Mischen von Fest- und Flüssigstoffen
	� Auf das Produkt abgestimmte Mischwerkzeuge
	� Auf den Durchsatz abgestimmte Einzel- oder Doppelausführung

Vorteile für die Produkte

	� Hohe Fertigungstiefe
	� Langjähriger Service auch nach der Inbetriebnahme
	� Unterschiedliche Größen von Durchlaufmischern und Sonderlösungen
	� 4 unterschiedliche Typen von Mischmaschinen
	� �Über 140 Jahre Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Maschinen 

für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Industrien
	� Beratung, Konstruktion, Fertigung und After-Sales: Alles aus einer Hand
	� Made in Germany
	� Firmeneigenes Technikum für Produkttests vorab

Vorteile bei AMANDUS KAHL

VORTEILE MISCHER & 
RÜHRWERKSBEHÄLTER



AMANDUS 
KAHL 

AMANDUS 
KAHL 

Seite
15

Seite
14

Online
akahl .com

Kontakt
info@akahl.de 



AMANDUS 
KAHL 

AK
 14

 D
E 

20
23

Besuchen Sie unseren  
Onlineshop 
shop.akahl.com

Direkt zum Onlineshop:
Jetzt QR-Code scannen

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5 – 9 
21465 Reinbek
Deutschland

+49 (0)40 727 71-0
info@akahl.de
akahl.com


